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Dane ogoélne

PREZENTACJA

Zastosowanie

Standardy

Schneider

é} Electric

Okken - rozdzielnica niskiego napiecia o modutowej budowie, przeznaczona
jest do dystrybucji energii oraz zasilania i sterowania silnikdw elektrycznych.
Zaprojektowana przede wszystkim dla zaktadéw przemystowych, obiektow
infrastrukturalnych i innych budowli funkcjonalnych, gdzie niezawodnosé
i bezpieczenstwo stawiane sg na pierwszym miejscu.

Rozdzielnica ta, charakteryzuje sie duzymi mozliwosciami dostosowania do
najbardziej wymagajgcych potrzeb oraz duzg mozliwoscig tatwej i bezpiecz-
nej rozbudowy w trakcie normalnej pracy.

Ergonomiczna konstrukcja utatwia instalacje rozdzielnicy, jej biezgce uzytko-
wanie oraz konserwacje.

Innowacyjne, opatentowane rozwigzania, zastosowane w rozdzielnicy Okken,
wychodzg naprzeciw coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom dotycza-
cym niezawodnoéci funkcjonowania oraz mozliwosci rozbudowy rozdzielnicy
,naruchu”.

Jednorodny system montowania ram konstrukcyjnych oraz szyn prgdowych
pozwala na tatwy dostep do modutéw funkcjonalnych zarbwno w wykonaniu
podtgczenia z przodu jak réwniez w wykonaniu podtgczenia z tylu. R6zne
rodzaje odptywdw moga by¢ instalowane w tym samym polu, co w znaczacy
sposob wptywa na wszechstronno$é urzadzenia.

Rozdzielnica jest tak zaprojektowana, aby zaspokoi¢ rowniez lokalne wyma-
gania i potrzeby.

Rozdzielnica Okken odpowiada miedzynarodowym standardom dotyczg-
cych Badan Typu oraz Pomiaréw Pomontazowych w szczeg6lnosci:

m  PN-EN 60439-1 dotyczacej konstrukcji rozdzielnic i sterownic niskona-
pieciowych,

m |EC 60529 definiujgcej stopien ochrony i wygrodzen
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Dane ogolne

DANE TECHNICZNE

Schneider

é}EIectric

Zastosowanie

dystrybucja pradu
zasilanie i sterowanie silnikow elektrycznych

Standardy
IEC 60529

PN-EN 60439-1

Warunki klimatyczne:

Odpornos¢ na ciepto i wilgoé

IEC 60068-2-30

Odpornosé na ciepto IEC 60068-2-2
Odpornosé na niskie temperatury IEC 60068-2-1
Odpornos$¢ na stone Srodowisko IEC 600-2-11

Instalowanie

W pomieszczeniu

Srodowisko (EMC)

typ 2

Zasilanie kablowe qora/dét

Dostep tyt/przdd

IP 31/42 (54: po konsultaciji)
IK 10

Formy wygrodzen 2b/3b/dal/db

Typ montazu FFF/WFD/WFW/WWW

Wysoko$é 2200/2350

Szerokosé 650/900/1000/1100/1150/1300
Gtebokosé 600/1000/1200/1400
Przecietna waga sekcji 650 kg

Pokrycia powierzchni

lakier proszkowy epoksydowy/poliestrowy (SP03)
polimeryzowany >50u

Kolor ramy

RAL 7016

Kolor obudowy

RAL 1000 (inny na zyczenie)

Napiecie znamionowe izolacji (Ui) 1000V
Napiecie znamionowe pracy (Ue) 690 VAC
Czestotliwo$¢ znamionowa (f) 50/60 Hz
Wytrzymato$é na przepiecia (Uimp) 12kV

Napiecie znamionowe obwoddw sterujgcych 230 V AC max.
Prad znamionowy(In) 7200 A
Kategoria przepiecia v

Prad znamionowy szyn poziomych 6300 A

Prad znamionowy szyn pionowych

1500, 2100 i 4000 A

Prad zwarciowy jednosekundowy szyn poziomych 50/80/100/150 kA rms

w piku (Ipk)

(110/176/220/330 kA)

Prad zwarciowy jednosekundowy szyn pionowych 50/80/100 kA RMS

w piku (Ipk) (110/176/220 kA)
Prad zwarciowy jednosekundowy (lsc) do 150 KA
Ochrona przed tukiem elektrycznym (IEC 61641) 100 kArms 0.3 s
System uziemienia TT-IT-TNS-TNC
Maksymalna moc zasilania odptywu do 6300 A

Moc odptywoéw silnikowych

do 250 kW 400 V
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Dane ogoélne

MOCNE STRONY

Mozliwosci adaptacyjne

tatwos¢ instalacji

Schneider

é} Electric

m  Dobieranie aparatury determinowane jest potrzebami uzytkowania, ob-
stugi, miejsca montowania, koniecznoscig rozbudowy oraz budzetu. Szeroka
gama rozwigzan oferowanych przez Okken w takich kategoriach jak: rozmia-
ry, typ podtgczenia, sposoéb instalacji, mozliwosci instalowania réznych apa-
ratdbw w tym samym polu, dodatkowe wyposazenie miejsc rezerwowych oraz
aparaty funkcjonale, pozwala na jak najdoktadniejsze zblizenie mozliwosci
konstrukcyjnych rozdzielnicy do potrzeb i wymagan uzytkownika.

m  Ewentualne modyfikacje i zmiany w trakcie realizowania projektu sg uta-
twione poprzez mozliwo$¢ wymiany i zamiany réznych modutéw funkcjonal-
nych, jak réwniez dzieki r6znym mozliwosciom wyprowadzenia okablowania
na zewnatrz rozdzielnicy.

®  Rozbudowa dokonywana jest doktadnie wtedy, kiedy jest niezbedna. Nie
ma, wiec potrzeby wyposazania miejsc rezerwowych, co ogranicza koszty
doktadnie do tego, co w danej chwili jest potrzebne. Jednoczes$nie zachowa-
na zostaje petna gotowos¢ do ewentualnych przerébek i zmian.

m  Jednym z kluczowych momentoéw decydujgcych o sukcesie catego przed-
siewziecia jest instalacja i podtgczenie na miejscu docelowym, w szczegol-
nosci tam, gdzie czasy postoju sg ograniczone do minimum, wszelkie pomyt-
ki sg niewybaczalne, a warunki pracy niejednokrotnie bardzo ucigzliwe.

m  Okken proponuje szereg rozwigzan utatwiajgcych te faze:

O Specjalne uchwyty transportowe na dachu rozdzielnicy oraz wbudowana
podstawa transportowa pozwala na przewozenie na wozku widtowym,

O Usuwalne poprzeczki pozwalajg na szybkie wyprowadzenie podtgczen
kablowych na zewnatrz rozdzielnicy (opatentowany system),

O Szeroki wybér przedziatbw pomocniczych,

O Specjalny system tgczenia szyn poprzecznych, pozwalajgcy na szybkie
i tatwe potgczenie pomiedzy poszczegdlnymi przedziatami,

O Standardowe podtgczenia szynoprzewoddw Canalis.
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Dane ogdlne

MOCNE STRONY

tatwos¢ konserwacji

Bezpieczenstwo

Schneider

é} Electric

m  Wszystkie czynnosci zwigzane z konserwacjg, obstugg serwisowg jak
réwniez rozbudowa, sg tatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze dzieki specjal-
nej podstawie montazowej Polyfast (rozwigzanie opatentowane). Wysuniecie
czesci ruchomej, dodanie lub usuniecie czeéci statej lub catkowita rekonfigu-
racja jest mozliwa bez koniecznos$ci wytaczania napiecia z szyn dystry-
bucyjnych. Wszystkie te zalety dostepne wczes$niej tylko dla technolo-
gii wysuwnych teraz mozna zastosowa¢ w rozwigzaniach wtykowych
i odiaczalnych.

m  Dzieki podtgczeniu do szyn pradowych za pomocg stykéw posrednicza-
cych rozwigzania w wersji na state i odtgczalnej posiadajg te same zalety, co
rozwigzania wysuwne. Przerwy w dostawie energii ograniczone sg do czasu
potrzebnego do zamontowania ptyty montazowej.

m  Uzycie podwdjnego tgczenia uzyskanego poprzez zastosowanie stykéw
posredniczacych, utatwia prace jak réwniez konserwacje newralgicznych
punktow — tgczen modutéw funkcjonalnych do szyn dystrybucyjnych. Wszel-
kie niedogodnoéci zostaty zminimalizowane, poniewaz zamiast wymiany
szyn wystarczy sprawdzié¢ i wymienié styki posredniczace.

m  Okken jest rozdzielnicg przeznaczong, przede wszystkim do uzytku w
odpowiednich aplikacjach. Czesto pracuje w $rodowisku bardzo wymaga-
jacym. Ponadto ewentualne modyfikacje lub interwencje muszg by¢ doko-
nywane bardzo szybko i sprawnie, co wynika z potrzeby ograniczonego do
niezbednego minimum postoju, a najlepiej bez koniecznosci zdejmowania
napiecia z szyn zbiorczych.

m  Bezpieczenstwo obstugujacych i instalujacych jest kluczowym kry-
terium w procesie projektowania rozdzielnicy Okken.

m  Okken posiada formy wygrodzen poszczegolnych czesci mogacych byé
zrodtem porazenia pragdem, a ponadto charakteryzuje sie nastepujacymi ele-
mentami:

O Czerwona siatka izolujgca na szyny dystrybucyjne w wykonaniu IP20.

O Czerwony izolator stosowany do zaciskéw posredniczgcych.

O Ergonomiczne raczki dla odtgczalnych i witykowych modutéw funkcjonal-
nych.

O Mechaniczny wskaznik pozycji kasety wysuwnej.

O Prosta obstuga kaset, urzadzen kontrolnych i sygnalizujgcych.

O Konstrukcja pozwalajgca na ustawianie na miejscu instalacji kazdej sza-
fy osobno, dzieki specjalnym tgcznikom szyn gtdwnych poziomych.

O Standardowe potgczenia miedzy szynami, a modutami funkcjonalnymi.
O Blokada mechaniczna przed wysunieciem kasety pod obcigzeniem.
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Opis

ARCHITEKTURA ROZDZIELNICY

Rozktad miejsca

Schneider

é} Electric

Szafa rozdzielnicy mieSci: aparaty zasilajgce i szyny prgdowe. Catos¢ jest
podzielona na 4 odizolowane od siebie obszary. Wszelkie urzadzenia po-
mocnicze i okablowanie, sg sytuowane w specjalnym przedziale zlokalizo-
wanym z tytu rozdzielnicy lub z boku. Konstrukcja chroni urzadzenia pomoc-
nicze przed niepozadanymi efektami (wzrost temperatury, promieniowanie
elektromagnetyczne) generowanymi przez obwody prgdowe. Minimalng for-
mag wygrodzenia modutu funkcjonalnego w Okken jest forma 2b. Poza tym
stopien ochrony IP2X jest zapewniony nawet wtedy, kiedy drzwi w przedziale
aparatowym sg otwarte, a moduty funkcjonale znajdujg sie w pozycji wysu-
nietej albo pozycji test.

m  Szyny giéwne: jeden rozmiar

Zainstalowane zawsze w gornej czesci rozdzielnicy w miejscu, ktérego wy-
soko$¢ nie ulega zmianie w zaleznosci od typu podigczenia i konfiguracii.
Minimalna gtebokosé wynosi 600 mm dla aparatéw do 4000 A.

m  Przedziat aparatowy

Miejsce zarezerwowane dla modutéw funkcjonalnych. Wysoko$¢ zdefiniowa-
na w jednostkach zwanych modutami = 25 mm. Instalowany modut funk-
cjonalny zawiera niezbedng przestrzen do prawidtowego funkcjonowania,
tatwego podtgczenia oraz ochrony przeciwko bezposredniemu kontaktowi.

m  Szyny dystrybucyjne: zawsze z tylu modutéw funkcjonalnych
Szyny pionowe usytuowane tak, iz nie wchodzg do przedziatu aparatowego.

m Podstawa: dla transportu i odpowiedniej wentylacji

Podstawa jest specjalnie przygotowana dla tatwego zamontowania rozdziel-
nicy do podtoza, ponadto pozwala na tatwy transport rozdzielnicy na wédzku
widtowym. W czasie normalnego funkcjonowania jest ona ostonieta kratkg,
wentylacyjna.
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Opis RODZAJE POLACZEN
Typy pod[qczenia poditgczenie  podtgczenie podigczenie podtgczenie
z gory z dotu z boku Z tylu

Schneider

é} Electric

m  Podtgczenia moga by¢ realizowane w sposoéb tradycyjny z tytu, z przodu
Z gory i/lub z dotu. Rozmieszczenie szyn pozwala na pozostawienie znacznej
przestrzeni na wprowadzenie kabli z géry jak i z boku bez zmian charakte-
rystyk temperaturowych. Nie zmienia to dostepnosci do szyn w przypadku
potrzeby taczenia poszczegdinych przedziatbw miedzy soba.

m  Ponadto Okken pozwala na bezposrednie podtgczenie aparatow z gory
jak i z dotu w polu o gtebokoéci 600 mm. Jest to niezwykle korzystne, w przy-
padku potrzeby minimalnego zajecia przestrzeni z zachowaniem fatwosci
podtaczenia.

m Zasilanie do wytgcznika gtéwnego moze by¢ dokonane za pomocg kabli
lub szynoprzewodow.

m  To potgczenie jest realizowane poprzez standardowy, wbudowany w roz-
dzielnice interfejs. Konstrukcja interfejsu umozliwia odwrécenie faz.

m  Okablowanie dla urzadzen pomocniczych umieszczone jest w specjalnej
listwie kablowe;j.
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Opis

SZKIELET KONSTRUKCYJNY, PANELE ZEWNETRZNE

Szkielet konstrukc;ji

2350 mm

Panele zewnetrzne

Schneider

é} Electric

Szkielet rozdzielnicy Okken jest zbudowany z profilowanych pionowych ram
i poziomych wspornikéw oraz podstawy transportowej u dotu. Catosé tworzy
bardzo sztywng i odporng, na jakiekolwiek deformacje i wstrzgsy, konstruk-
cje. Wsporniki poprzeczne mogg by¢ w kazdej chwili demontowane (przy
ciaglym zachowaniu funkcjonalnos$ci szkieletu), w celu wyprowadzenia
lub wprowadzenia zasilania lub odptywu kablowego. Taka konstrukcja uta-
twia tgczenie szyn zbiorczych pomiedzy poszczegdinymi przedziatami (sys-
tem opatentowany). Duza réznorodno$¢ w doborze szerokosci lub gtebokosci
przedziatéw daje mozliwos¢ odpowiedniego zaprojektowania rozdzielnicy.
Przedziat aparatowy w rozdzielnicy Okken, dla pradu do 4000 A, ma jed-
nakowe wymiary (600 mm gtebokos$¢ i 650 mm szerokos$¢).

Rozdzielnica oferowana jest w wersji o wysokosci 2350 mm lub 2200 mm.

Panele zewnetrzne stuzgce do zabezpieczenia rozdzielnicy majg réoznorakie

formy i dzielg sie na:

®  Przednie panele:

Drzwi petne

Drzwi przezroczyste

Specjalne drzwi czesciowe dla wytgcznikow:
Masterpact
Compact

Panel kasety wysuwnej

Panel przedni rezerwy

Siatka wentylacyjna w wykonaniu IP 31

Panel przykrecany w wykonaniu IP 42

Panele tylne:

Panel przykrecany, jesli rozdzielnica ma boczne podtgczenie

Drzwi petne, jesli rozdzielnica ma tylne podtgczenie

Panele boczne:

Panel przykrecany dwuczesciowy petny

Plyta gorna:

Panel dachowy

Czes¢ dolna:

Panel dolny uszczelniajacy

O oo
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Opis

KONFIGURACJA PRZEDZIALOW

Mozliwosci taczenia
przedziatéw ze sobg

Schneider

é}Elecmc

m  Podstawowy przedziat aparatowy ma zawsze wymiary 650 x 600 mm dla
aparatow do 4000 A. W zaleznosci od konfiguraciji rozdzielnicy, rézne gtebo-
kosci sg dostepne dla podigczenia z tytu.

400
600
400 400
600 600 600 600
650 650 650 650

Wazne: dla wytgcznikbw od NW 40b do NW 63, przedziat ma wymiary
1150 x 1000 mm

400
400

400
600 :

600

1150
1150

Przedziaty kablowe od 350 do 650 mm oferujg komfort w montazu nieza-
leznie od tego, z ktérego miejsca w rozdzielnicy trzeba bedzie wyprowadzié¢
kable.

600 600

650 350 650 450 650 650

m  Przedziat 250 mm jest przeznaczony do montowania urzadzen pomocni-
czych. Sytuuje sie go:

O Po lewej stronie przedziatu aparatowego wyposazonego w Masterpact
z przednim lub tylnym podtgczeniem.

O Po prawej stronie przedziatu aparatowego w innych przypadkach dla
tylnych podtgczen.

600 600
600 600 600
250 650 450 650 250 250 650
Masterpact boczne Masterpact tylne Inne tylne
podtaczenie podtaczenie podtaczenie
o REVICO SA
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Opis

OSZYNOWANIE, OBWODY POMOCNICZE

Szyny giéwne

Szyna ochronna

| |

h wie

15

=
!
-
-

Schneider

é} Electric

Sytuowane poziomo w gornej czesci rozdzielnicy, szyny miedziane o prze-
kroju (40 x 10), ktérych liczba zalezy od pradu znamionowego rozdzielnicy,
otaczajacej temperatury i stopnia ochrony oston. Potgczenia z szynami dys-
trybucyjnymi i fgczenia szyn gtdwnych miedzy sobg nie wymagajg wiercenia
otwordw, a co za tym idzie utatwiajg ewentualng rozbudowe w przysztosci.

 Rozwigzanie polegajgce na utozeniu szyn gtéwnych w kwadrat daje 3 zalety:

O Najlepsze rozmieszczenie pod wzgledem promieniowania elektroma-
gnetycznego

O Podnosi wytrzymato$¢ elektrodynamiczng szyn

O Daje wolng przestrzeh do wykonania podtgczenia z przodu bezposrednio
z gory umozliwiajgc jednoczesnie dobrg wymiane cieplng na poziomie szyn.

Wazne: Powyzej 4000 A szyny sg dublowane, a wymagana minimalna gtebo-
kos¢ rozdzielnicy wynosi wéwczas 1000 mm.

Instalowane w wydzielonej przestrzeni, z tytu przedziatu aparatowego. Skta-
dajg sie z pojedynczych szyn o grubosci 10 mm, ktérych przekrdj i liczba na
faze zalezy od prgdu znamionowego odbiornikéw. Moduty funkcjonalne do
630 A podigczone do szyn dystrybucyjnych za pomocg zaciskdéw posredni-
czacych. Szyny sg odgrodzone od modutéw funkcjonalnych czerwong siatke
ochronng w wykonaniu IP 2X.

Szyna ochronna zapewnia wyréwnanie potencjatu ram. Sktada sie z szyny
poziomej tgczacej poszczegdine ramy i szyny pionowej. Umozliwia podta-
czenie zyly neutralnej kabla zasilajgcego oraz podtgczenia uziemienia tam,
gdzie jest to konieczne.
Przekréj: 40 x 5 dla lcw < lub = 50 kA

40 x 10 dla 50kA < Icw < 100 kA

80 x 10 dla lcw > 100 kA

Obwody pomocnicze umieszczone w specjalnych listwach kablowych insta-
lowanych w przedziale pomocniczym. Pozwalajg na podtgczenie urzgdzen
sterowania i sygnalizacji wewnatrz jak i pomiedzy poszczegoélnymi szafami
na catej wysokosci uzytkowej przedziatu aparatowego rozdzielnic.

i REVICO SA
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Opis

MODULY FUNKCJONALNE

Ogolnie

Schneider

0 Electric

Szeroki wybor rozwigzan proponowanych przez Okken spetni najbardziej su-
rowe wymagania.

Wysoko$¢ kazdego aparatu jest standartowo wyrazona w 25 mm jednost-
kach zwanych modutami. Jednostki funkcjonale zwykle zajmujg catg sze-
rokos$¢ dostepnego miejsca w przedziale aparatowym. W przypadku kaset
wysuwnych wersje do 37 kW zajmujg potowe szerokosci.

Moduty funkcjonalne do 630 A sg instalowane na ptytach montazowych lub
w specjalnych interfejsach, przez co kazdy z nich stanowi w petni niezalezna,
zdolng w kazdej chwili do wymiany jednostke.

Poszczegbine moduty funkcjonalne da sie pojedynczo demontowac, przez
co mozna modyfikowaé rozdzielnice juz na miejscu jej normalnego funkcjo-
nowania.

1 REVICO SA
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Opis

MODULY FUNKCJONALNE

Wytacznik na podstawie
wysuwnej

Polyfast odigczalny

Schneider

é} Electric

Takie rozwigzanie znacznie utatwia obstuge i serwis urzgdzen wysokopra-
dowych (Masterpact, Compact NS 630 b do NS 1600). Podstawa wysuwna
umozliwia pozycje podtgczenia, testu i wysuniecia przy jednoczesnym me-
chanicznym pokazywaniu pozycji potozenia podstawy na panelu przednim.
Niezaleznie od pozycji caty czas jest zapewniona ochrona IP 2X. Forma
wygrodzenia 4b elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem jest re-
komendowana dla zasilaczy. Forma 3b jest formg minimalnego dostepnego
wygrodzenia dla wytgcznikow.

To rozwigzanie przeznaczone dla dystrybucji zapewnia mozliwos¢ najwiek-
szego bezpieczenhstwa obstugi i tatwo$¢ dokonywania zmian poprzez:

O Mozliwos¢ prostej zmiany konfiguracji, dodawania kolejnych urzgdzen
lub zmiany mocy wytgcznika,

O Ochrone przed wystgpieniem tuku elektrycznego,

O Bezpieczne odtgczenie,

O Rozpoznawalng strefe zagrozenia porazeniem pradem,

O Okablowanie obwoddw prgdowych i obwoddw pomocniczych znajduje
sie na zewnatrz przedziatu aparatowego,

O Ergonomiczne uchwyty umozliwiajgce wysuniecie.

Modut funkcjonalny sktada sie z czesci statej i wysuwnej. Czes¢ stata daje
sie demontowag, kiedy szyny dystrybucyjne znajdujg sie pod napieciem. Wy-
posazona jest w zaciski posredniczgce. Czes¢ ruchoma jest interfejsem dla
wytacznikow o réznej mocy. Ergonomiczne rgczki utatwiajg jej odtgczenie.
Urzadzenie dostepne za drzwiami przednimi rozdzielnicy.

Rozwigzanie odtgczalne oferuje ekonomiczng alternatywe dla wersji wtyko-
wej, w przypadku, kiedy wymagania eksploatacyjne pozwalajg na interwen-
cje na kablach odptywowych.

Opis jest taki sam jak w przypadku Polyfast wtykowego z wyjatkiem zaciskow
odptywowych: kable odptywowe sg poditgczone bezposrednio do terminala
odptywowego wytgcznika. Obwody pomocnicze doprowadzone do gniazd
znajdujgcych sie po prawej stronie czesci statej Polyfastu.
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Opis

MODULY FUNKCJONALNE

Schneider

e}Electric

Zaciski posredniczace

Wszystkie moduty funkcjonalne do 630 A poditgczone sg do szyn dystrybucyj-
nych za pomocg zaciskéw posredniczacych. Zaciski te pozwalajg nie tylko na
tatwg, szybkg i bezpieczng wymiane lub dodanie modutéw funkcjonalnych,
ale zabezpieczajg réwniez same szyny przez zniszczeniem lub ewentualnym

| uszkodzeniem powstajgcym w trakcie operacji podtgczania lub odtgczania.

Zaciski posredniczgce sg zaciskami kompensujgcymi bez limitu wartosci pra-
du, sity zaciskowe zwiekszajg sie wraz z pojawieniem pradu zwarciowego.
W ten sposob nie ma ryzyka wypchniecia modutu funkcjonalnego w przypad-
ku zwarcia.

Mogq one by¢ wymieniane i instalowane przy obecnosci napiecia na szynach
dystrybucyjnych. Dodatkowym parametrem zwigekszajagcym bezpieczenstwo
jest zastosowanie specjalnych ostonom w wykonaniu IP 2X wygradzajgcych
dostep do szyn dystrybucyjnych. Ostony te majg ostrzegawczy czerwony kolor.

Polyfast

Specjalna podstawa montazowa (system opatentowany) przeznaczona dla
wytgcznikéw Compact NS100 do NS630 oraz do wytgcznikow GV7. Jest ona
zrobiona ze specjalnie uformowanego materiatu izolacyjnego i zapewnia nie-
zawodno$¢ modutu funkcjonalnego. Dodatkowo wbudowane izolowane potg-
czenia pragdowe zwiekszajg ochrone przed wystgpieniem tuku elektrycznego.
Potaczenie i odtgczenie pod obcigzeniem jest niemozliwe dzieki mechani-
zmowi bezpieczenstwa. Obwody sterownicze poprowadzone sg wewnatrz
Polyfast i wyprowadzone na gniazda posredniczace. Dzieki takiemu rozwig-
zaniu obstuga rozdzielnicy jest bezpieczna i przyjazna, a zaktécenia wywota-
ne obwodami prgdowymi sg redukowane do minimum.

Wysuwne gniazda obwodow pomocniczych

| Kazde gniazdo skftada sie z czesci ruchomej i statej. Cze$¢ ruchoma gniazd

wysuwnych jest chroniona mechanicznie, kiedy modut funkcjonalny jest wy-
suniety. Instalowane one sg w prawej $cianie modutu funkcjonalnego. Kazde
gniazdo posiada 6 stykéw Slizgowych. Gniazda pozwalajg na wykonanie te-
stu funkcjonalnego kasety w pozycji wysunietej (przewody pragdowe sg odta-
czone, a obwody sterownicze podtgczone).

Mozliwosci instalacji gniazd do obwodow sterowniczych.
Kaseta od 6 modutéw  : 4 gniazda (24 stykdow)

Kaseta 3 modutowa : 2 gniazda (12 stykdw)
Polyfast wtykowy : 2 gniazda (12 stykdw)
Polyfast odtgczalny : 2 gniazda (12 stykdw)
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MODULY FUNKCJONALNE

Moduty funkcjonalne
wysuwne
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Schneider

é} Electric

Kaseta wysuwna przeznaczona dla modutéw funkcjonalnych i wyposazona
jest w mechanizm pozwalajgcy na pozostawienie jej w pozycji zatgczonej, te-
stu lub odtgczonej. Istnieje mozliwos¢ zabezpieczenia catosci ktbdkami przed
niepozgdanymi czynnosciami ruchowymi. Na przednim panelu usytuowane
sq przyrzady kontrolno sterownicze.

Kaseta skfada sie z dwdch elementdw: czesci statej i czesci wysuwnej. Czesé
stata moze byé montowana/demontowana, nawet przy obecnosci napiecia
na szynach dystrybucyjnych i stanowi baze do montowania zaciskéw po-
Sredniczacych zaréwno zasilajgcych jak i odptywowych. Cze$¢ ruchoma to
przede wszystkim ptyta, na ktérej montuje sie poszczegdlne urzadzenia.
Cato$¢ na matych kéteczkach pozwalajacych na tatwe pozycjonowanie czto-
nu. Pozycje zatgczenia/testu/odtgczenia sg pokazywane, dzieki mechanicz-
nemu uktadowi, na przednim panelu.

Przedni panel kasety umozliwia ergonomiczng obstuge. Istnieje dodatkowa
mozliwo$é dostepu do $rodka kasety w trakcie jej normalnego funkcjonowa-
nia (np. w celu przeprowadzenia badan termowizyjnych lub zmiany ustawien)
dzieki uchylnemu przedniemu panelowi (na zawiasach).

Dla pozyciji testu i pozycji wysunietej zapewniony jest stopien ochrony IP 2X.

Obwody pomocnicze sg wyprowadzone do gniazd stykowych zainstalowa-
nych w czesci ruchomej i statej kasety.

Pozycja testu: pozycja, kiedy obwody sitowe pozostajg odtgczone i izolo-
wane, a obwody pomocnicze sterowania i sygnalizacji pozostajg zatgczone,
pozwalajgc na sprawdzenie funkcjonalnosci systemu automatyki.

Kaseta na Polyfascie

W takich przypadkach wytgcznik zamontowany w interfejsie Polyfast. Roz-
wigzanie takie stosowane jest do dystrybucji prgdu oraz sterowania silnikdw
elektrycznych. W przypadku tej kasety uzywa sie wytgcznikow NS100 do
NS630 lub GV7

Kaseta uniwersalna

Kaseta, ktorej wyposazenie stanowi uzupetnienie w stosunku do kasety na
Polyfascie. Dzieje sie tak dzieki mozliwosci zamontowaniu w niej wytgczni-
kéw jak NS 80 lub GV2 (niemozliwych do zamontowania w kasecie na Po-
lyfascie).Stosowana w takich samych przypadkach jak wyzej wymienione
rozwigzanie.
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MODULY FUNKCJONALNE

Modut funkcjonalny
montowany na plycie
montazowej

Listwa montazowa
odtaczalna

Odtaczalny roztacznik
bezpiecznikowy

Schneider

a}Electric

Ta opcja tgczy ze sobg 0szczednosé rozwigzan ,na state” i tatwosé wymiany
proponowang poprzez rozwigzanie wtykowe. Wytgczniki mogq by¢ tu mon-
towane na ptycie na state lub w wersji wtykowej. Wersja wtykowa umozliwia
szybkg wymiane wytgcznikdéw bez koniecznosci wytgczania rozdzielnicy.

Na tej samej ptycie montazowej mozna zamontowa¢ do 2 urzadzen o obcig-
zalnoéci do 250 A kazde. Kable odptywowe sg podtgczone do wyprowadzo-
nych z modutu funkcjonalnego szyn. Szyny te mogq sie znajdowaé z tytu lub
z boku, w zaleznoéci od tego, jakg wersje wybrano dla przedziatéw kablo-
wych. Modut dostepny za przednimi drzwiami rozdzielnicy.

Odtaczalna listwa montazowa wybierana w szczegélnosci dla matych odbio-
réw silnikowych, ktore stanowig znaczng wiekszosé wszystkich spotykanych
odbioréw.

Rozwigzanie z podtaczeniem kabli odptywowych z boku optymalizuje koszty
urzadzenia i pojemno$é instalacyjng rozdzielnicy jednoczesnie umozliwiajg,
caty czas wymiane lub zamiane urzgdzenia w czasie normalnej pracy roz-
dzielnicy. Listwa montazowa sktada sie z cze$ci statej, ktéra moze byé mon-
towana i demontowana przy ptyngcym pradzie w szynach dystrybucyjnych,
z wmontowanymi zaciskami posredniczgcymi oraz czesci ruchomej stano-
wigcej podstawe montazowa dla urzadzen.

W rozdzielnicy Okken istnieje mozliwosé zastosowania roztgcznikow bez-
piecznikowych o wielkosci od 160 A (typ 00) do 630 A (typ 03). Dostep do
bezpiecznikdw jest zablokowany specjalng pokrywa, ktérej to otwieranie
wspoétdziata z roztgcznikiem (nie ma mozliwosci dostepu do bezpiecznikdw,
kiedy roztgcznik jest w stanie zatgczenia). Rozwigzanie to spetnia wymaga-
nia norm i gwarantuje utrzymanie dobrych warunkéw termicznych w czasie
eksploatacii.
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Moduty funkcjonalne
w podsumowaniu

Na podstawie wysuwnej D WWw 3b-4b
Na state na ptycie D FFF 3b-4b
Na podstawie wtykowej D WWw 3b-4b
na ptycie

Odtaczalne roztgczniki D WFD 3b-4b
Listwa montazowa DiZs WFD 2b
Odtaczalny Polyfast D WFW 4a
Polyfast wtykowy D WWWwW 3b-4b
Kaseta na Polyfascie D iZS WWW 3b-4b
Kaseta wielozadaniowa ZS  WWW 3b-4b
Kaseta potéwkowa DiZs WWW 3b-4b

D : Dystrybucja energii
ZS : Zasilanie silnikow

WWW: Litery oznaczajg kolejno rodzaj podtgczenia, pierwsza styki
zasilajgce, druga styki odptywowe, trzecie styki obwoddéw pomocniczych.
Literki oznaczaja;:

W — styki wysuwne,

D - styki odtgczalne

F — styki na state

Zainstalowane m  Wytgcznik wysokoprgdowy Masterpact NW i NT na podstawie
: wysuwnej sterowany bezposrednio recznie,

urzqdzema m Whytgcznik typu Compact NS na state lub na podstawie wtykowej,

sterowany recznie lub mechanicznie,

Styczniki i zabezpieczenia termiczne,

Roztaczniki bezpiecznikowe,

Odtgczalne roztgczniki bezpiecznikowe

Przyrzady pomiarowe,

Transformatory nn/nn — przektadniki,

Przekazniki,

Systemy automatyki.
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FORMY WYGRODZEN

Bezpieczenstwo obstugi

Schneider

é}' Electric

BezpieczenstwopracyiobstugiwrozdzielnicyOkkenjeststawianenanajwazniej-
szymmiejscu.Ztegotezwzgleduopréczstandartowychrozwigzan Okkenpropo-
nujedodatkowewygrodzenia(odizolowaniaczescimogacychznalezésiepodna-
pieciem)poszczegbélnychmodutéwfunkcjonalnychwediugnormyPN-EN60439.
Istniejg zasadniczo trzy gtéwne formy wygrodzenia.

Forma 2 — oddzielenie szyn dystrybucyjnych od modutéw funkcjonal-
nych.

®  Forma 2a zaciski odptywowe nie sg odseparowane od szyn dystrybucyj-
nych.

m  Forma 2b zaciski odptywowe odseparowane od szyn dystrybucyjnych
jednak brak oddzielenia zaciskdw od modutéw funkcjonalnych.

Forma 3 — Moduty funkcjonalne odseparowane od szyn dystrybucyj-
nych oraz zaciskow odptywowych. Separacja modutéw miedzy soba.

m  Forma 3a zaciski odptywowe nie sg odseparowane od szyn dystrybucyj-
nych

m  Forma 3b zaciski odptywowe odseparowane od szyn dystrybucyjnych

Forma 4 — Separacja miedzy szynami dystrybucyjnymi, a modutami
funkcjonalnymi jak réwniez separacja modutéw funkcjonalnych mie-
dzy soba. Zaciski odptywowe odseparowane kazdy ze swoim modutem
funkcjonalnym.

m  Forma 4a zaciski odptywowe w tym samym wygrodzeniu, co moduty
funkcjonalne, do ktérych sg one przypisane

m  Forma 4b zaciski odptywowe odseparowane od modutéw funkcjonal-
nych. Zaciski odseparowane sg dodatkowo miedzy soba.
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Wymiary WEJSCIE KABLOWE

Weiscie kablowe od dotu A S CE D e T ——

R Przedziat aparatowy 115

< » 650 600 450 170 140 60 355 75

<E > C >l F » Przedziat aparatowy 70
ik 650 600 530 240 60 60 340 20

Przedziat pomocniczy

Gx 650 600 530 560 60 60 20 20
650 400 530 360 60 60 20 20
B| D 450 600 330 560 60 60 20 20
v 450 400 330 360 60 60 20 20
A 350 600 230 560 60 60 20 20
v Hy 350 400 230 360 60 60 20 20

250 600 130 560 60 60 20 20
250 400 130 360 60 60 20 20

WejéCie kablowe 2 géry Przedziat pomocniczy

bez szynoprzewodow 650 600 570 560 40 40 20 20
A 650 400 570 360 40 40 20 20
‘E p= = » 450 600 370 560 40 40 20 20
C—p >e—>» 450 400 370 360 40 40 20 20
& 350 600 270 560 40 40 20 20
G) 350 400 270 360 40 40 20 20
I 250 600 170 560 40 40 20 20
sl p 250 400 170 360 40 40 20 20
Y
A
v Hy

Wejscie kablowe z gory O T T T R = T I T

. Przedziat aparatowy 115
2 szynoprzeWOdaml 650 600 460 210 120 70 335 55

A Przedziat aparatowy 70

< ™ 650 600 290 200 110 250 360 40
E ¢ F ; :
<—> < »<e—p| Przedziat pomocniczy
F 650 600 570 260 40 40 320 20
Gy 450 600 370 260 40 40 320 20
i 350 600 270 260 40 40 320 20
sl o 250 600 170 260 40 40 320 20
Y
A
Y H!V
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Opis MOCOWANIE W PODLOZU

Mocowanie w podtozu A B ¢ D E F G H I J
650 600 565 2625 2625 425 425 37,5 37,5
650 400 565 325 425 425 375 375
450 600 365 2625 2625 425 425 37,5 37,5
G = - ‘-1 450 400 365 325 425 425 375 375
I

350 600 265 2655 2625 425 425 37,5 37,5

350 400 265 325 425 425 375 375
© 0 250 600 165 2625 2625 425 425 37,5 37,5
D 250 400 165 325 425 425 375 375

Schneider 19 REVICO SA

é} Flactric Licencjonowany producent



NOTATKI

Schneider 20 REVICO SA

é}Electric Li .
icencjonowany producent



NOTATKI

Schneider 21 REVICO SA

é}Electr'lc Licencjonowany producent



Licencjonowany producent

REVICO SA

Mirostaw 39C, 09-472 Stupno
tel.: 48 24 365 83 00
faks: 48 24 365 83 03



